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雅特生科技的 1100W 大功率前端电源系列添加多款适用于更宽交流和

直流输入电压范围的全新产品 
 

 

二零一六年三月十四日 -- 中国讯 --  雅特

生科技(Artesyn Embedded Technologies) 

宣布该公司的 DS1100 系列 1100W大功

率前端电源添加两条全新的产品线，分

别适用于 90V 至 264V(交流)以及-40V 至 

-72V (直流)两个极宽的输入电压范围。

DS1100SL 系列最适用于电路板空间极为

有限的设备，其中包括网络交换器、路

由器、企业级服务器和外型极为小巧的

同类应用，是开发这类产品的系统设计

工程师所喜爱选用的电源系统。 

 

全新的DS1100SLPE-3 交流/直流电源系列和DS1100TDC直流/直流电源系列都采用

业界标准的 1U x 2.1 英寸机架式封装，而且配备相同的输出连接器，因此最适用于

必须采用交流和直流电源的数据中心设备。 

 

DS1100SLPE 系列大功率前端交流/直流电源适用于 90V 至 264V 这样宽广的交流

输入范围，可提供一个 12V 的主输出和另一 3.3V 的待机输出。这系列电源的转换

效率高达 94%，符合 80 Plus Platinum 白金认证规定的效率要求，而且 12V 的主输

出可提供高达 90A的电流。 

 

DS1100TDC 系列属于大功率前端交流/直流电源的直流输入版，适用于 -40V 至-

72V 的直流输入电压，可提供一个 12V 的主输出和另一 3.3V 的待机输出，其中的

主输出可提供高达 91.7A的电流。 

 

这两系列全新电源即使在负载低至“0＂的情况下，也可提供稳压输出，因此最适

用于采用分布式电源架构的系统，可为这类系统的下游直流/直流转换器提供馈

电。由于配备主动式均流控制功能，让多个电源可以并行连接一起，因此无需额外

添加元器件也可支持必须提供极高输出电流的应用。这两系列电源都可支持热插拔

功能，最适用于容错、N+1 和 N+N 等冗余应用，并有两种气流散热版本可供选

择，一种适用于气流从直流连接器流向交流连接器，另一个版本的气流流向则相

反。 

http://zh-cn.artesyn.com/
http://zh-cn.artesyn.com/
https://zh-cn.artesyn.com/power/power-supplies/websheet/545/ds1100slpe-3-series
https://zh-cn.artesyn.com/power/power-supplies/websheet/576/ds1100tdc-series


 

这些采用数字化技术控制的电源都符合 PMBusTM的技术规格。每一款产品都内置

I2C 串行接口，以便可以利用雅特生科技的通用PMBus 图形用户接口执行系统设

置、监察和控制等功能。 

 

雅特生科技公司简介  

雅特生科技（Artesyn Embedded Technologies）专门设计和生产稳定可靠的电源转

换和嵌入式计算解决方案，其产品适用于多个不同产业，包括通信、计算、医疗、

军事、航天和工业生产等。四十多年来，雅特生科技的客户都深信该公司可以为他

们提供具成本效益而又技术先进的网络计算和电源转换解决方案，让他们可以更快

将产品推出市场，以及降低投资风险。雅特生科技在世界各地有超过20,000名雇

员，并拥有十间设备先进的技术研发中心和四间世界级的工厂，销售和技术支持办

事处更遍布世界各地。 
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