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雅特生科技推出适用于电信设备、计算系统和服务器、而且具备超高

效率和极强散热能力的全新 800W 1/4 砖直流/直流电源转换器 
 

 

二零一七年十一月十六日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推

出全新的ADQ800系列 800W 1/4 砖隔离

式直流/直流电源转换器，其特点是效率

极高，而且散热能力极强，完全符合电信

网络和数据中心基础设备的严格要求。这

系列电源转换器配备一个全稳压的 11.8V

输出，可提供高达 70A 的输出电流，而

且没有最低负载的规定。 

 

ADQ800 系列电源转换器适用于 40V 至

60V 的输入电压，最适用于采用 48V 标

准供电电压的计算系统和服务器以及采用 48V 稳压供电的电信设备。这系列电源转换器在

满载运行时可以发挥 96%的超高效率(典型值)，而且可在 -40 至 85 摄氏度的环境温度下正

常操作，为采用分布式电源架构的隔离式电源转换器提供一个理想的解决方案。只要采用

这系列产品，隔离式电源转换器便可为非隔离式电源转换器提供驱动电流。ADQ800 系列

电源转换器的设计最适用于采用强制气流或传导方式散热的设备，同一系列另有采用铝基

板的型号可供选择，这是散热能力更强的产品型号。ADQ800 系列直流/直流电源转换器采

用以 175kHz固定频率进行开关切换的电源转换技术，因此可减少必要的外置电磁干扰滤

波器的数目。 

 

ADQ800 系列电源转换器的防护设计非常完善，可以避免出现输出过压、输出过流和过热

的情况。这系列电源转换器的预偏压启动功能已获进一步增强，而且只要将两个电源转换

器并行连接一起，整个系统便会自动提供按照电压下降法执行的均流功能，以便为高电流

的应用提供较高的驱动电流，并配备使能功能，可为设备提供顺序启动控制功能。 

 

雅特生科技的 ADQ800 系列电源转换器外型小巧纤薄，最适用于电路板之间相距极逼仄的

系统，基板式型号插入电路板后仅高 0.53 英寸(13.6mm)。 

 

雅特生科技公司(Artesyn Embedded Technologies)简介  

雅特生科技（Artesyn Embedded Technologies）专门设计和生产稳定可靠的电源转换和嵌

入式计算产品，这方面的技术领先全球同业，其产品适用于多个不同行业，包括通信、计

算、电子消费产品、医疗、军事、航天和工业自动化系统等。四十多年来，雅特生科技的

客户都深信该公司可以为他们提供高性价比而又技术先进的网络计算和电源转换解决方

案，让他们可以更快将产品推出市场，以及降低投资风险。雅特生科技的总部设于美国亚

https://zh-cn.artesyn.com/
https://zh-cn.artesyn.com/power/power-supplies/websheet/618/adq800-series
https://zh-cn.artesyn.com/


利桑那州坦佩市(Tempe)，在世界各地的雇员超过16,000人，另外还有十间设备先进的技术

研发中心和四间全资拥有的世界级工厂，销售和技术支持办事处也遍布世界各地。 
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